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BHV opzetten vanuit de RI&E 
 
VGM checklist aannemers, versie 2008/5.1, hoofdstuk 7, Voorbereiding op noodsituaties eist dat 
bedrijven en organisaties op georganiseerde wijze effectief reageren in geval van noodsituaties. Men 
moet hierop zijn voorbereid. Dat betekent onder andere:  
 

 de nodige EHBO middelen op de werkplek of het project, inclusief eventuele specifieke 
middelen in verband met mogelijke bijzondere blootstellingen 

 BHV organisatie (mensen, middelen en procedures) om aan noodsituaties het hoofd te 
kunnen bieden 
 

Om de BHV te bepalen is een RI&E nodig. De RI&E biedt inzicht in de risico’s op de werkplek. Er zijn 
altijd restrisico’s die niet te voorkomen zijn. Deze restrisico’s dienen de basis te zijn voor de 
organisatie van de BHV. De gevolgen van deze restrisico’s leiden mogelijk tot letsel of schade. De BHV 
wordt ingezet voor het behandelen van letsels en het beperken van de schade bij brand. De BHV is 
het sluitstuk van de arbeidsveiligheid in het bedrijf.  
 
Restrisico’s  
Als algemene restrisico’s kunnen worden genoemd de risico’s die overal kunnen voorkomen. Het 
gaat dan om letsels door: 

 Ongevallen - uit cijfers van de arbeidsinspectie en het CBS blijkt dat de volgende letsels in alle 
sectoren voorkomen: open wonden, snijwonden, kneuzingen, verrekkingen, verstuikingen, 
botbreuken, brandwonden, amputaties en ander letsel. 

 Branden - afhankelijk van de in het bedrijf aanwezige stoffen kunt u te maken krijgen met 
branden met vaste stoffen, branden met vloeistoffen, branden met gassen, branden met 
metalen en branden waarbij elektriciteit is betrokken. 

 Externe dreiging - bijvoorbeeld een gaslekkage, explosie of een brand in de nabije omgeving.  
 
Naast de algemene restrisico’s kunnen er ook specifieke restrisico’s gelden door de aard van de 
werkzaamheden, de omgeving waarin het bedrijf staat of het pand zelf. Voorbeelden van veel 
voorkomende specifieke restrisico’s zijn: 

 werken op hoogte 

 werken in besloten ruimten 

 werken in kruipruimten 

 werken met gevaarlijke stoffen 

 werken in de nabijheid van of op het water 

 werken met klanten/cliënten/bezoekers/gasten 
 
Dat betekent dat een BHV organisatie berekend moet zijn op de letsels, brand/explosie en schade 
ten gevolge van de algemene en specifieke restrisico’s 
 
Dus hoe de BHV moet worden opzetten, hangt af van de resultaten van de RI&E.  
 


